
 
 

54LS170 / 74LS170 中文数据手册Data Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  http://www.kttic.com

KTTIC   http://www.kttic.com

KTTIC

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.bdtic.com/Semiconductor
http://www.a-pdf.com/?wm-demo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54LS170 / 74LS170 说明：a. H =  高电平，L =  低电平，× =  任意 

b.所选中的 4 个触发器输出将是加至 4 个外接数据输入的状态。（Q = D） 

c.Q0  =  已建立输入条件之前的Q电平。 

d.W0B1 =字 0 的第一位等等。 

 
 
 
 
 .
 54LS170 / 74LS170 说明 

本电路等效于 98 个门，是 OC 输出的 16 位寄存器堆（每字 4 位，4 字），分别有读、写地址和四个译
 
 
码器，可同时分别进行读写。 

输入端有读赋能GR，读地址RA、RB和写赋能GW，写地址WA、WB。读写均由其赋能和地址的输入结 合决

定。若GW为“高＂，则诸数据输入D被禁止，其电平不改变内存的信息；若GW为“低＂，则按WA、WB 所选地址，将

D写入所选锁存器内。若GR为“高＂，则诸数据输出Q被禁止，各Q均保持着“高＂；若GR为 

“低＂，则按RA、RB所选地址读出内存信息，但不丢失信息，为非破坏性选出。仅当读写/赋能均为“低＂、 各地址均为

“高＂时，读出的Q才等于写入的D。 

读、写的分开寻址和单独的读出线，消除了恢复时间，速度上仅受写时间（典型值为 30ns）和读时间 

（典型值为 25ns）所限；除读、写赋能之外，所有输入均为缓冲，这可降低对负载的驱动要求。输入的钳 位二极

管，使开关的瞬态时间达到最小，简化了系统设计。采用高速双边的“与或非＂OC 门输出，可“线 与＂连接达到 

256 个输出，扩展容量达 1024 字。若并联任何数的寄存器堆，可供 n 位的字长。 

54LS170 / 74LS170 特点 

·读/写寻址分开，可同时进行读/写 

·存取时间快，典型值为 20ns 
·编制成 4×4 位字 

·可扩展达 n 位×1024 字 

·可用作：便笺式存储器，处理器间的缓冲存放，设计快速乘法中的位存放 

·开路集电极输出，最大“关＂态电流低，IOH = 20μA 
·类似于 LS670，为三态输出 
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54LS170 / 74LS170 参数表  
 
 
 参 数 值 

最 小 典 型 最 大

54LS170 4.5 5 5.5 
74LS170 4.75 5 5.25 

符 号 参 数 名 称
 
 
VCC 电源电压 

单 位
 

 
V

 
 
 
 

VOH 输出高电平电流 5.5 μA
54LS170 4 

 
 IOL 输出低电平电流 mA 74LS170 8 
 tW 写使能或读使能脉冲宽度 25 ns

写使能的数据输入 10  
 ts 建立时间 

 

 
th 保持时间 

ns
 
 
ns

写使能的写选择 15
写使能的数据输入 15
写使能的写选择 5

 
 
 
 tL 新数据的锁存时间 25 ns

54LS170 -55 125 ℃ 
 TA 工作温度 

74LS170 0 70 ℃ 
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 54LS170 / 74LS170 参数表 
  

 参 数 值 

最小 典型 最大 
 符 号 参 数 名 称 单位 测 试 条 件
 
 VIH 输入高电平电压 2 V

54LS170 0.7 V 
VIL 输入低电平电压  

74LS170 0.8 V 
 VCD 输入钳位电压 -1.5 V VCC =最小 II =-18mA

VCC =最小 VIH =2V  
 IOH 输出高电平电流 20 V

VIL =最大 I =-400μA OH

 54,74 0.25 0.4 IOL=4mA 
V

VCC =最小
VOL 输出低电平  IOL=8mA 74LS170 0.35 0.5

任意 D、R 或 W 20
VIL=最大VIH =2V 

 mA VCC =最大 VI =2.7VIH 输入高电平电流 
 

输入电流 

 GR或GW 40
任意 D、R 或 W 0.1 

 II
（最大输入电压） GR或GW 0.2

任意 D、R 或 W -0.4

μA VCC =最大 VI =7V 
 
 mA VCC =最大 VI =0.4VIIL 输出低电平电流 

GR或GW -0.8 
 ICC 电源电流 25 40 mA VCC =最大 
 tPHL 

tPLH 

tPLH

tPHL

tPHL 

tPLH 

tPHL 

tPLH 

20 30
20 30
25 40
24 40
30 45
26 40
30 45
22 35

 ns
 
 
ns
 
 
ns
 
 
ns

从（输入）读使能 到（输出）任意 Q
 

 
读选择 任意 Q

 

 
写使能 任意 Q

 

 

数据 任意 Q

CL=15pF 
RL=2kΩ 
 

 
 
 
CL=15pF 
RL=2kΩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

输入等效电路见附图 1. 任一D、R或W：Req = 20kΩ  
GR或GW   ：Req = 10kΩ  

 
输出等效电路见附图 15. 
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