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 规  范  
 
 
 参 数 值 

最 小 典 型 最 大
符 号 参 数 名 称 单 位 

 54LS365A 4.5 5 5.5 
74LS365A 4.75 5 5.25
54LS365A -1 
74LS365A -2.6 
54LS365A 12 
74LS365A 24 
54LS365A -55 125 
74LS365A 0 70 

 VCC 电 源 电 压 
 

 
IOH 输出高电平电流
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 规  范  
 
 

参 数 值 

最小 典型 最大
 符 号 参 数 名 称 单位 测 试 条 件
 
 VIH 高电平输入电压 2 V

54LS365A 0.7 V 
VIL 低电平输入电压  74LS365A 0.8 V

 
VCD 输入钳位电压 -1.5 V VCC =最小 II =-18mA  

54LS365A 2.4 3.3 V
74LS365A 2.4 3.1 V

VCC =最小 VIH =2V 

VIL =最大 IOH =最大
 VOH 高电平输出电压
 
 54，74 0.25 0.4 IOL=12mA 

V
VCC =最小 VIH =2VVOL 低电平输出电压  74LS365A 0.35 0.5 IOL=24mA VIL =最大或 0.8V（74 系列）

 
 20

 
-20

IOZ 截止状态（高阻抗）输出电流 VO=2.4V 
VO=0.4V 

μA VCC =最大VIH =2V VIL=最大 
 

II 最大输入电压下输入电流 0.1 mA VCC =最大 VI =7V 

IIH 高电平输入电流 20 μA VCC =最大 VI =2.7V 

-20 μA VCC =最大 VI =0.5V 任一 G 输入为 2V

 
 
 

A 输 IIL 低电平输入电流 -0.4 mA VCC =最大 VI =0.4V 两个 G 输入为 0.4V 
G 输入 -0.2 mA VCC =最大 VI =0.4V 

IOS 短路输出电流 -40 -225 mA VCC =最大 

ICC 电源电流 14 24 mA VCC =最大 

tPLH 10 16 

 
 
 
 

CL=45pF 
RL=667Ω 
 
 
CL=5pF 
RL=667Ω 

 tPHL 9 22
tPZH 19 35

传输延迟时间 
tPZL 24 40
 

tPHZ 30

ns
 
 
 
 
ns

 
 
 
 
 tPLZ 35 
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