
SG161/SG261/SG361 高速差动比较器 
 

概述： 
SG161/SG261/SG361 是一种高速的差动输入、互补 TTL 输出的电压比较器，其性能较

SE529/NE529 有了改善，可以代换 SE529/NE529。这类器件在高速性和低输入失调电压方

面取得了最佳性能。一般地，当过驱动由 5mV 变到 500mV 时，延迟时间仅变化 3ns。它们

可以用运算放大器的电源（±15V）来工作。 
互补输出的不对称性极小。应用方面包括高速模/数转换以及磁盘存储器系统中的零交

检测器。 
 
特点： 

·有独立的选通端 
·保证高速性                                    最大 20ns 
·两个输出端上的延迟匹配很严格 
·互补 TTL 输出 
·可用运算放大器的电源工作                      ±15V 
·速度随过驱动的变化很小 
·有较低的输入失调电压 
·具有通用的电源电压范围 

 
绝对最大额定值 

正电源电压，V+ 
                                                 +16V 

负电源电压，V-                                 -16V 
门电源电压，Vcc                                +7V 
输出电压                                       +7V 
差模输入电压                                   ±5V 
输入共模电压                                   ±6V 
功耗                                           600mW 
贮存温度范围                                  -65℃～+150℃ 
工作温度范围           SG161                  -55℃～+125℃ 
                       SG261                  -25℃～+85℃ 
                       SG361                   0℃～+70℃ 
引线温度（焊接，10s）                          300℃ 

 
工作条件 

最小             典型              最大 
电源电压，Ｖ+ 

                                 5V                                15V 
电源电压，Ｖ-                      -6V                                -15V 
电源电压，VCC    SG161/SG261     4.5V              5V               5.5V 
                  SG361           4.75V             5V               5.25V 
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电原理图 

 

 
 

SG161 系列的电原理图 

                      

外引线排列（顶视） 
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电特性（注 3）（除非另有说明，V+=+10V，VCC=+5V，V-=-10V，TMIN≤TA≤TMAX） 
 

极     限     值 
SG161/SG261 SG361 参    数 测  试  条  件 

最小 典型 最大 最小 典型 最大 
单 位

输入失调电压   1 3  1 5 mV 

输入偏置电流 
TA = 25℃ 

 
 

5 

 

 

20 
 

10 

 

 

30 

μA 

μA 

输入失调电流 
TA = 25℃ 

 

 

 

2 

 

 

3 
 

2 

 

 

5 

μA 

μA 

电压增益 TA = 25℃  3   3  V/mV

输入电阻 TA = 25℃，   f=1kHz  20   20  kΩ 

逻辑“1”输出电压 VCC=4.75V,  ISOURCE=-0.5mA 2.4 3.3  2.4 3.3  V 

逻辑“0”输出电压 VCC=4.75V,  ISINK=6.4mA   0.4   0.4 V 

选通输入“1”电流 VCC=5.25V,  VSTROBE=2.4V   200   200 μA 

选通输入“0”电流 VCC=5.25V,  VSTROBE=0.4V   -1.6   -1.6 mA 

选通输入“0”电压 VCC=4.75V   0.8   0.8 V 

选通输入“1”电压 VCC=4.75V 2   2   V 

输出短路电流 
VCC=5.25V，VOUT=0V 

V+=10V，   V-=－10V 
-18  -55 -18  -55 mA 

电源电流I+

VCC=5.25V, 

-55℃≤TA≤125℃,  

V+ = 10V,   V- = －10V 

  4.5    mA 

电源电流I+

VCC=5.25V,  

0℃≤TA≤70℃,  

V+ = 10V,   V- = －10V 

     5 mA 

电源电流I-

VCC=5.25V, 

-55℃≤TA≤125℃, 

V+ = 10V,   V- = －10V 

  10    mA 

电源电流I-

VCC=5.25V,  

0℃≤TA≤70℃,  

V+ = 10V,   V-=－10V 

     10 mA 

电源电流ICC

VCC=5.25V,  

-55℃≤TA≤125℃,  

V+ = 10V,   V-=－10V 

  18    mA 

电源电流ICC
VCC=5.25V, 

0℃≤TA≤70℃ 
     20 mA 

瞬态响应 

传导延迟时间（tpd(0)） 

传导延迟时间（tpd(1)） 

A 与 B 输出间的延迟 

选通延迟时间（tpd(0)） 

选通延迟时间（tpd(1)） 

VIN=50mV过驱动 

TA = 25℃ 

TA = 25℃ 

TA = 25℃ 

TA = 25℃ 

TA = 25℃ 
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